
1 cm  cementhabarcs simítás
6 cm  aljzatbeton
3 rtg.  oxid.bit. lem talajnedv. ell.szig.
12 cm  vasalt aljzat
1 rtg.  geotextil
60 cm  kavicspaplan szivárgó rtg.
 termett talaj

3 cm  csaphornyos park. rag.
5 cm  aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia, techn. szig.
4 cm  EPS úsztató rtg.
20 cm  mon. vb. födém
1,5 cm belső vakolat

Coule
tömbszivárgó

3 cm  csaphornyos park. rag.
5 cm  aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia, techn. szig.
8 cm  EPS hőszigetelés.
2 rtg.  oxid.bit. lemez talajnedv. ell. szig.
12 cm  vasalt aljzatbeton bordákkal erősítve
15 cm kavics feltöltés
 feltöltés
 termett talaj

2 cm  kavicsolt bit. lemezfedés, 3 rtg. oxid.bitumenes lemezből
2 cm  habarcs-simítás
8 cm  kőszivacslap hőszigetelés
6-24 cm kőszivacs-törmelék feltöltés
1 rtg.  bit. párazáró lemez szig.
20 cm monolit vb. födém
1,5 cm  belső vakolat

1 cm  kőagyag lap
3-5 cm lejtést adó ágyazat
15 cm erkélylemez
1,5 cm vakolat

2 cm  kőagyag lap
12 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg.  geotextila
15 cm  kavicsfeltöltés
 termett talaj
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m 1:100

X-X metszet

±0,00

+2,73

-0,32

-2,40

3 cm  csaphornyos park. rag.
5 cm  aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia, techn. szig.
4 cm  EPS úsztató rtg.
20 cm  mon. vb. födém
1,5 cm belső vakolat

+3,05

+8,83

±0,00

+2,73

+3,05

+8,83

+2,78
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